
Autres coloris sur commande

65
21

40

4

32

15

26

18,5

2,55

6Tél. 01 48 47 02 83 - Fax 01 48 47 62 67

Référence Caractéristique Longueur (ml) Coloris

200 Droit 3,00 Noir, gris

300 Droit 3,00 Noir, gris

400 Droit 3,00 Noir, gris

500 Corbin 3,00 Noir, gris

600 Droit 3,00 Noir, gris

700 Droit 3,00 Noir, gris

800 Corbin-Droit 3,00 Noir, gris

Profilés de finition > NEZ DE MARCHE

Nez de marche PVC
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Le conseil de pose
 ` Ne jamais coller la jupe sur la contre marche.  ` Non recommandé pour un fort trafic.
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Plat strié
Pose en recouvrement
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Profilés de finition > NEZ DE MARCHE

Nez de marche alu anodisé strié à sifflet

Référence Finition Longueur (ml)

370 V À visser 3,00

370 A Adhésivé 3,00

370 NP NA* 3,00

370

Référence Finition Longueur (ml)

103 V À visser 3,00

103 A Adhésivé 3,00

103 NP NA* 3,00

103

Référence Finition Longueur (ml)

340 V À visser 3,00

340 A Adhésivé 3,00

340 NP NA* 3,00

340

Référence Finition Longueur (ml)

220 V À visser 2,70

220 A Adhésivé 2,70

300 V À visser 2,70

300 A Adhésivé 2,70

220 / 300

Référence Finition Longueur (ml)

480 V À visser 3,00

480 A Adhésivé 3,00

480 NP NA* 3,00

480

Référence Finition Longueur (ml)

770 V À visser 3,00

770 A Adhésivé 3,00

770 NP NA* 3,00

770

* NP NA : ni percé, ni adhésivé


