Profilés de finition > NEZ DE MARCHE

Nez de marche alu naturel a talon avec garniture antidérapante
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401 46
Référence Finition Garniture Longueur (ml)
401V A visser Thermo-plastique 3,50
401 A Adhésivé 44 mm noir 3,50

Garniture couleur sur demande

Nez de marche alu naturel a sifflet avec garniture antidérapante

Profilés de finition / Pour CARRELAGES, PARQUETS, MOQUETTES, SOLS SOUPLES
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Référence Finition Garniture Longueur (ml) Q
352V A visser Thermo-plastique 3,20
352 A Adhésivé 50 mm noir 3,20

Garniture couleur sur demande

PROFILES
DE FINITION

N

L 60
452 T
Référence Finition Garniture Longueur (ml)
452V A visser PVC jet noir 3,20 °
452 A Adhésivé 40 mm 3,20 «
Garniture couleur sur demande
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Nez de marche alu anodisé a sifflet avec garniture antidérapante

o
Référence Finition Garniture Longueur (ml) x
120V A visser 3,00 |
120 TBSV A visser PVC strié GM 15 3,00 <
120 A Adhésivé ou POLYMERE 3,00
120TBSA  Adhésivé  (avec supplément) 3,00
120 NP NA* 3,00

*NP NA : ni percé, ni adhésivé
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